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DESCRIPTION CAISSONS ET CRÉDENCES

Fixes avec vérins de réglages (caissons hauteur bureau normaux et 
retour dactylo) ou à roulettes. 
Joues, dessus, dessous et fond:
en mélamine 19mm. Chants de 0,8mm en ABS (sauf fond de caissons à 
roulettes visibles, en mélamine de 8mm). Finitions : Gris R, Argent, Blanc, 
Anthracite, Hêtre G, Poirier R, Chêne R, Wengué R. 
Façades:
en mélamine de 19mm. Chants de 0,8mm. Finitions : Gris R, Argent, 
Blanc, Anthracite, Hêtre G, Poirier R, Chêne R, Wengué R.
Tops:
pour caissons à roulettes (structuraux) dans les mêmes finitions. Chant 
frontal en ABS de 2mm et les autres chants de 0,8mm.
Coussins:
en aggloméré brut de 18mm, avec mousse de haute résistance, 
disponibles dans tous les tissus du catalogue ou « tissu client ». 
Complément adaptable au caisson à roulettes avec fond de 19mm. 

Tiroirs:
métalliques ou en bois : haut de gamme (tiroir métallique), glissières 
télescopiques montées sur roulement à billes, extraction totale des tiroirs 
DS. Système anti-basculement. Système de fermeture simultanée de tous 
les tiroirs. Gamme Basique (tiroir métallique), glissières télescopiques 
montées sur roulement à billes, extraction partielle de tous les tiroirs, 
tiroir DS inclus. Système anti-basculement. Système de fermeture 
simultanée sur tous les tiroirs. Gamme bois (tiroir bois), glissières 
télescopiques montées sur roulement à billes, extraction totale des 
tiroirs DS. Système de fermeture simultanée de tous les tiroirs. Les tiroirs 
disposent de compléments optionnels comme des réglettes pour CD 
ou plumiers disponibles en ABS noir, et divisions A4, A5, A6, A7, pour 
tiroirs métalliques. 
Les serrures disponibles sont : Standard, Passe-partout, Clés 
identiques. Finition Ral-9006.

Rangement

CERTIFICATS RANGEMENTS

Réglementation génériques pour les postes de travail:
•	 UNE EN 14073-2:05
•	 UNE EN 14073-3:05
•	 UNE EN 14074:05
•	 UNI 9604:1990

Réglementation mélamine:
•	 Réglementation UNE 89401-2:2008
•	 d0 selon réglementation européenne 13501-1 et M3 conforme à la 

réglementation espagnole UNE 23727:1990
•	 Certificat PEFC (cadena de custodia de productos forestales)
•	 E1 selon réglementation UNE EN 120
•	 Type P2

Réglementation peinture:
•	 Réglementation UNE 11022/1
•	 Réglementation UNE 11023/1
•	 Épaisseur revêtement  (µm) UNE EN ISO 2808: 60	
•	 Dégât mécanique grattage superficiel UNE 11019/6: 5	
•	 Dégât mécanique grattage substrat UNE 11019/6: 5	
•	 Dégât mécanique impact UNE 11019/6: 5	
•	 Dégât mécanique coupé en croix UNE 11019/6: 5	
•	 Brillant  20º UNE 11019/1: 33,7 %
•	 Brillant  60º UNE 11019/1: 73,0 %
•	 Brillant  85º UNE 11019/1: 91,2 %
•	 Essai de corrosion (au brouillard salin) UNE EN 112017: correct
•	 Il n’inclut pas de matière première qu’il contient VOC’S

Réglementation métal:
•	 DIN EN 10204 3.1
•	 Réglementation EN 10130  DC 01 nécessaire pour réglementation 

UNE 89401-3:2008.

Réglementation d’entreprise:
•	 ISO 9001 – 14001
•	 ISO 14006 : 2011
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FINITIONS EN MÉLAMINE

FINITIONS EN MÉTAL

Rangement

Acacia Clair Acacia Foncé Zebrano

Blanc
(RAL 9016)

Argenté
(RAL 9006)

Graphite
(RAL 7022)

Blanc Gris Hêtre

Anthracite_25

Chêne Moyen Poirier

Wengué

Argenté

Gris
ESTRES

Hêtre Clair
ESTRES

Hêtre Foncé
ESTRES

Anthracite_30
ESTRES


