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Plateau:
Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 ou 30mms 
d’épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux 
côtés et une densité de 600 ± 5 kg/m3 et 630 ± 5 kg/m3.  Le degré 
d’inflammabilité selon la norme DANS 13501-1 est d0. Selon la norme 
UNE-EN 120 dans une émission de formaldéhydes sa valeur est d’E1. Il 
dispose aussi d’un certificat PEFC. Les plateaux accomplissent la norme 
UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la 
lumière ou de son usage.
Des chants extérieurs en ABS 2mm. d’une épaisseur collés avec colle 
termofusible et arrondis.  
Les finitions en couleurs ROCK (blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, 
wengué, acacia clair, acacia foncé et zebrano) ou en couleurs ESTRES 
(gris, hêtre clair, hêtre foncé ou graphite). 
Il y a la possibilité d’avoir les plateaux en stratifié décoratif. Avec les 
mêmes finitions.

Structure en forme de “T” inversée, fixe avec roulettes:
a) Base d’aluminium injecté et chromée avec des roulettes doubles Ø 
60mm avec frein, finition argent. 
b) Profils perpendiculaires en aluminium extrusioné 6063-T5, reliés par 
equerres en aluminium injecté au poutre-renfort sur la partie supérieure, 
qui servent de charnières pour qu’il soit rabattable, finition alu poli/
argenté et alu poli/blanc. Les Visses de verrouillage bloquantes en 
aluminium injecté pour enclencher et désenclencher le mécanisme 
manuel du plateau.

Renfort-poutre:
Profil en aluminium extrusioné finition peint en époxy argentée ou blanc. 
Relié aux latéraux avec une pièce d’union en aluminium injecté chromé 
chromée et un enjoliveur en polypropilène noir texturé qui cache les 
visses d’union. 

Voile de fond:
Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19mms d’épaisseur 
recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une 
densité de 600 ± 5 kg/m3.  Le degré d’inflammabilité selon la norme 
DANS 13501-1 est d0. Selon la norme UNE-EN 120 dans une émission 
de formaldéhydes sa valeur est d’E1. Il dispose aussi d’un certificat 
PEFC. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui 
garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage.
Des chants extérieurs en ABS 0,8mm. d’une épaisseur collés avec colle 
termofusible et arrondis.  
Les finitions en argent ou blanc. 
Union au plateau au moyen des equerres relevables et vis de fixation 
DIN 7991 M6 x 16 en noir.
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CERTIFICATS TABLES

Réglementation génériques pour les postes de travail:
•	 UNE EN 527-1:01
•	 UNE EN 527-2:03
•	 UNE EN 527-3 :03

Réglementation mélamine:
•	 Réglementation UNE 89401-2:2008
•	 d0 selon réglementation européenne 13501-1 et M3 conforme à la 

réglementation espagnole UNE 23727:1990
•	 Certificat PEFC (cadena de custodia de productos forestales)
•	 E1 selon réglementation UNE EN 120
•	 Type P2

Réglementation peinture:
•	 Réglementation UNE 11022/1
•	 Réglementation UNE 11023/1
•	 Épaisseur revêtement  (µm) UNE EN ISO 2808: 60	
•	 Dégât mécanique grattage superficiel UNE 11019/6: 5	
•	 Dégât mécanique grattage substrat UNE 11019/6: 5	
•	 Dégât mécanique impact UNE 11019/6: 5	
•	 Dégât mécanique coupé en croix UNE 11019/6: 5	
•	 Brillant  20º UNE 11019/1: 33,7 %
•	 Brillant  60º UNE 11019/1: 73,0 %
•	 Brillant  85º UNE 11019/1: 91,2 %
•	 Essai de corrosion (au brouillard salin) UNE EN 112017: correct
•	 Il n’inclut pas de matière première qu’il contient VOC’S

Réglementation d’entreprise:
•	 ISO 9001 – 14001
•	 ISO 14006 : 2011

FINITIONS EN MÉLAMINE

FINITIONS EN MÉTAL
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Aluminium / Argenté (RAL 9006) Aluminium / Blanc (RAL 9006)

Gris
ESTRES.

Hêtre Clair
ESTRES.

Hêtre Foncé
ESTRES.

Graphite
ESTRES.

Blanc Gris HêtreGraphite Chêne Moyen Poirier Wengué

Acacia Clair Acacia Foncé Zebrano




